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Figuur 1-1     Denkkader voor het optimaliseren van inrichting en beheer van puttenvelden.  Dit 

speerpuntonderzoek past in de visie om meerwaarde te vinden door putten, leidingwerk en zuivering als 

één geheel (asset) te zien.  
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Figuur 1-2     Conceptueel model van de grondwaterstroming rondom Sint Jansklooster  
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Figuur 2-1     Ligging van beschikbare boorbeschrijvingen afkomstig van DINO -loket en Wiertsema (2015) 

en boorgatmetingen van TNO -DGV (Veenendaal 1990). De zwarte lijn A -Aõ is een lengteprofiel dat 

veelvuldig in d it  rapport wordt gebruikt.  

 



Figuur 2-2     Ligging van winputten en  waarnemingsfilters. De blauwe lijn is het berekende intrekgebied 

van de winning (bron: berekeningen uit gevoerd met het MIPWA -model door Tauw in 2014).  

 



 

 

 



Figuur 3-1     Locatiekaart van het intrekgebied, waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied van 

pompstation Sint  Jansklooster. Met diffuse bronnen (linksboven), lijnbronnen (rechtsboven), puntbronnen 

(linksonder) en kwetsbaarheid (rechtsonder). (bron: gebiedsdossier, provincie Overijssel)  

 

Figuur 3-2     Overzicht locaties 

baggerwerkzaamheden (rood: Provincie, blauw: 

Waterschap en zwart: Gemeente). Bron: pers. med. 

Wiebe-Henk Klijnsma per email d.d. 24 nov 2015 

en Karts Lubbinge van Tauw in opdracht van 

Provincie Overijssel, januari 2016  



 

Tabel 3-1     Geohydrologische schematisatie. De schatting van kD -waarden en c -waarden is gedaan op 

basis van de grondsoort, onafhanke lijk van het beschikbare grondwatermodel MIPWA.  

Geohydro 

eenheid

van tot (m 

NAP)

dikte (m) Materiaal formatie k-waarde 

(schatting)

kD-waarde 

(m2/dag)

c-waarde 

(dag)

Deklaag 2 to 10 -2 4 tot 12 (stuwal) keileem, zand, klei Boxtel, Drenthe 100 tot 1200

0 -2 2 (kraggen) veen holoceen 200

wvp1a -2 -15 13 matig tot grof zand Drachten / Boxtel, kreftenheye 20 260

sdl1a -15 -17 2 klei Urk / Eem 1 tot 200

wvp1b -15 -110 95 matig tot uiterst grof zand, grindlagenKreftenheye, appelscha, Peize-Waalre30 2850

sdl1b -110 -135 25 klei, leem, zand Peize (complexe eenheid) 250 - 2500

wvp2 -110 -157 47 matig tot uiterst grof zand, grindlagenPeize-Waalre 30 1410

sdl2 -157 -169 12 klei Maassluis

wvp3 -157 -303 146 fijn zand Oosterhout 10 1460

sdl2 -303 -303 klei Breda



 

Figuur 3-3     Kaart met beschikbare informatie over de dikte van de deklaag (boven) en eerste 

scheidende laag sdl1a (onder). Figuur samengesteld met boo rstaten en boorgatmetingen van DINO -loket, 

TNO-DGV (Veenendaal 1990), Vitens Archief en Wiertsema en partners (2015).  

 



Figuur 3-4     Lengteprofiel van bodemopbouw. Hierbij is gebruik gemaakt van boorstaten, VES -metingen 

en boorgatmetingen die binnen 1 km afstand liggen van A -Aõ 

 



Figuur 3-5     Ontwikkeling van de jaarlijkse onttrekkingshoeveelheid. De hoeveelheid opgepompt water is 

tot 1960 geschat door het aantal actieve winputten te vermenigv uldigen met een gemiddelde 

onttrekkingshoeveelheid van 21000 m3/jaar. Fluctuaties in de jaarlijkse onttrekkingshoeveelheid per 

winput zijn indicatief omdat niet altijd duidelijk is wanneer win putten uit productie zijn genomen.  

Figuur 3-6     Ligging van de winputten  in het puttenveld . De ligging van het zwaartepunt betreft een 

schatting op basis van tota al onttrokken hoeveelheden  en jaar van in - en uitgebruikname van winputten. 

Aannames zijn dat (1) alle winputten die in gebruik zijn even frequent draaien ;  (2) dat winputten die 

thans buiten gebruik zijn een capaciteit hadd en van 100 m
3

/uur ; en (3) P35 t/m P39 volgens het 

schakelschema vanaf 2010 nagenoeg geen ruwwater  produceren . 
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Figuur 3-7     Overzicht van hoe frequent putten in gebruik zijn volgens schakelschema (boven) en de 

capaciteit van putten (onder). Alleen de niet -verlaten winputten zijn aangegeven in volgorde van oost 

naar west  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

worst case

Figuur 4-1      Illustratie van het verspringen van stroombanen door discontinuïteiten in de laagopbouw 

van het iMOD model.  
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